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ETS6 JE CHYTRY

Internetové prohlizece se stale Castéji pouzivaji k pInéni kazdodennich ukold.
ETS6 to zvlada bezproblémové pomoci ,uZivatelského prostredi podobného prohlizeci” (UX)
s flexibilnim ovladanim karet a oken.

Vice instanci hlavniho okna

ETS6 nabizi vylepSené ovladani oken a
panel(l, coZ umoznuje spusténi vice
instanci oken soucasné. Diky tomu je
snadné kontrolovat a porovndvat data v
ramci projektu nebo mezi vice projekty.

Flexibilni manipulace se zalozkami

Je snadné maximalizovat, uchopit a
pretahovat karty a vkladat nebo vytvaret
nové instance v ETS6. Chcete-li vytvofit
novou kartu ve stejné instanci ETS6,
jednoduse ji maximalizujte. Tuto novou
kartu Ize poté pretahnout a vytvofit
novou instanci nebo ji pfetahnout do jiné
instance ETS6, aby se do této instance
zaclenila.

Cloudova licence

Novy licenéni model ETS6 podporuje
licencovani zaloZzené na cloudu i donglu.
To umoznuje pracovat offline, pokud neni
k dispozici pfipojeni k internetu. ETS6 se
pfipojuje k uzivatelskému uctu MyKNX za
ucelem ziskdani licen¢nich informaci.

Adaptivni ovladaci panel

ETS6 fadi a tfidi projekty na adaptivnim a
zcela prepracovaném ovladacim panelu.
Diky dostupnym metadatim, jako je
obrazek na obalce projektu, typ projektu,
znacky a ikony, je rychlé a snadné najit a
pfistupovat k projektlm.

Vylepseny archiv projektd

Spoluprace na projektu je zjednodusena
vylepSenym archivem projektd v ETS6,
ktery nabizi rGzné drovné funkci pro rGzné
typy uzivatell. Bézni uzivatelé mohou
pouzit Project Archive jako zalohu pro své
soubory projektu. A zkuseni uzivatelé
mohou tézit z funkci rozsifené spoluprace,
které umoznuji vice lidem pracovat na
stejném projektu.
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Navigace vpred a zpét

Projektové pracovisté bylo prepracovano tak, aby bylo mozné
prochazet mezi prvky projektu snadnéji nez kdy drive diky
moznostem zpét/vpred (pomoci tladitek podrobnosti, klavesovych
zkratek nebo kliknuti mysi). Hledat prvek s projektem KNX v ETS6 je
ve skutecnosti jako pouzivat internetovy prohlizec.

|nostics  Apps

= | Catalogs ‘!.’] Diagnostics

Redo | =% Reports Workplace ¥

" Download | ¥ @ Info v ¥) Reset Unload ¥ =% Print peo)
Addres Room Description Application Program Adr Prg Par Grp Cfg Manufacturer
1.0 Kitchen KIiX - = = = = KNX Association
111 Cabinet Dimming - @ @ @ © KNXAsscciation
0112  Cabinet Switching - @ © @ & KNX Association
{4113  Corridor KIiX - = = = = KNX Asscciation
{0114  Bedroom George Kiix - @ © © © KNX Association
10115  Bedroom Jack KiiX - = = = = KNX Association
10117  Store room KIiX - = = = = KNX Association
{0118  Cabinet Blinds Control - @& © © & KNX Association
{119  Cabinet Dimming - = = = = KNXAssociation

Navigace vpred a zpét

Optimalizovany dialog ,,Priradit k“
o v . s . . ’ . 1 119 Meeting room Presence Detector Presence detector UP 258/21
V ETS6 mUzete skupinové adresy propojit mnohem rychleji diky dialogu R oo e =

,Priradit k“. Navic ,Vytvofit novou skupinovou adresu” a ,,PouZit stavajici 2
. . ; v/ , , s v ° . Sec Group Address Name
skupinovou adresu” jsou nyni snadno pfistupné a pomahaji uzivatelim, aby si VIS HeSdefancol Unt St n Cperton
. S, R , , 3/26 HL-Side-Left FanCoil-Set Fan Speed 1
nemuseli pamatovat aktualni strukturu skupinovych adres. ETS6 se také VAT ok P R it
J L-Side-Left FanCoil-Set Fan Spes
pouziva k ¢astému propojovani skupinovych objektl se skupinovymi adresami. L S Rk v o

333 HL-Side-Left FanCoil-Status Fan Speed 1
1334 HL-Side-Left FanCoil-Status Fan Speed 2
3738 HL-Side-Left FanCoil-Status Fan Speed 3
13/36

Vylepseny dialog ,Pfifadit k“ usnadriuje vybér jednoho nebo vice skupinovych
objektd a/nebo kanall v pfistroji jako zdroje pro propojeni s cilem (cili), v

B Y B B BN E EM EH R E

poradi slov Funkci nebo Skupinovych adres pro kazdy objekt. To znamena, Ze Va6
. , . ’ . ’ . o . , . B 1339 HL-Side-Right fanCoil-Set Fan Speed 2
ETS6 podporuje hromadné propojeni skupinovych objektl se skupinovymi B sttt
. 3/42 HL-Side-Right FanCoil-Set Fan Up/Down
adresami. ‘ ’
Group Address
10ffice-Mr Lux > B8 /3 Fancoils
B8 1/3/37 + HL-Side-Left FanCoil-Status On/Off
ETS 6.1 Update is downloading...
In this version we focus on some pretty cool new
features for you. In addition we took care of some
annoying bugs.
Vylepseny aktualizacni nastroj 5

Uz nikdy nezmeskate dlleZitou aktualizaci diky intuitivnimu systému
upozornéni na aktualizace ETS6. UdrZovani aktudlnosti ETS6 zajistuje neustalé
zlepSovani a stabilitu vaseho softwaru ETS. Poznamky k verzi jsou k dispozici
pred kazdou aktualizaci a aktualizace Ize preskocit, pokud tomu davate
pfednost.

X Cancel Download




ETS6 JE BEZPECNY

ETS6 stavi a vylepSuje funkce nabizené ETS5 Professional
pro praci s pristroji KNX Data Secure a KNX IP Secure.
ETS6 navic podporuje nejnovéjsi rozsireni systému KNX pro bezpeénéjsi instalace KNX,
snadnéjsi usporadani topologie a novou generaci RF pfistroj.

Systémovi integratofi mohou sndze rozsifit stavajici projekty o nové prisroje podporujici zabezpecené

nebo RF pfistroje diky spojkdm s podporou ETS6 s funkci segmentovych spojek a Security Proxy.
Kromé toho jsou do nového softwaru zaclenény vSechny predchozi funkcionality KNX.

Segmentové spojky KNX

Segmentova spojka je rozsifenim spojky, které propojuje
liniové segmenty dohromady bez ohledu na jejich typ
média. Segmentové spojky KNX jsou pfistroje, které

TP1 s filtrovanim nebo pfipojuji spoustu malych ostrov(
TP1 ke KNXnet/IP s filtrovanim.

Proxy zabezpeceni KNX

ETS6 podporuje Security Proxy, rozsifeni spojky, které
umozZiiuje béznym pfistrojim komunikovat se
zabezpecenymi pfistroji. To z ného Cini idealni zplsob
zabezpeceni na nové pridaném pfistroji pfi doplfiovani
stdvajicich instalaci zabezpecenymi pfistroji, aniz by bylo
zapotiebi odstrafovat vSechny stavajici obycejné pristroje
KNX. Pristroje KNX Security Proxy zabezpecuji:

e Komunikaci KNX v otevienych podsitich (KNX Data
Security)

» Konfiguraci pfistrojl v instalaci (KNX Data Security a
KNX IP Secure Device Management)

¢ Runtime komunikaci urcitych aplikaci (KNX Data
Security)
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KNX RF Multi pfistroje

ETS6 Professional podporuje KNX RF Multi, novou generaci KNX RF.
Tento spolehlivy a robustni bezdratovy protokol pro aplikace pro
fizeni budov podporuje frekvenéni agilitu vyuzitim péti riznych
kmitoctl, opakovacl (retranslacnich vysilacd), rychlych a pomalych
rezim(, ,poslouchejte pred mluvenim“ a rychlého potvrzeni az 64 = @ @
pristroji (opakuje v pfipadé neuspéchu). ooyt (/000 [LIES
Pfistroje RF Multi obsahuji povinnou podporu zabezpeceni a snadnou /// ////
konfiguraci, protoZe vSechna nastaveni kmito¢tll jsou automaticky

nastavovana z ETS6. A funkce runtime pochazeji z polozky produktu

- ()
vytvorené nastrojem Manufacturer Tool. - J
K i /

o) o) \

& KNR &

&NR L o

A

Pristroje KNX RF Multi nabizeji: XL 2 v
» Konfiguraci systémového rezimu (na zakladé moznosti béhu ze x ////
zdznamu produktu ETS6)

¢ Snadnou konfiguraci, protoZe instalacni technik nemusi nic délat

e Zabezpeceni s povinnym KNX Data Security

* Automatickou konfiguraci kmitoc¢tl pro kazdy odkaz (Ready, Multi-

fast a Multi-slow) pomoci ETS6

¢ Ve vychozim nastaveni rychlou aktivaci ACK

¢ Automatickou konfiguraci cisla slotu ACK podle ETS6

ETS6 JE OTEVRENY

Stejné jako KNX je otevieny i ETS6.

KNX loT systém

ETS6 pouziva KNX loT k pfipojeni KNX ke ,svétu, ktery neni
KNX“. V rdmci ETS6 to funguje tak, Ze objekty v grafickém
uzivatelském rozhrani (GUI) napodobuji jejich protéjsky ze

skute¢ného svéta v tom, jak vypadaji a/nebo jak s nimi mize . | Funkeni bod (skupinovd adresa)|
uzivatel komunikovat. Tim, Ze je KNX loT oteviené;si vici i
,SVétu mimo KNX*, umoziiuje implementaci sémantickych I umisteni

informaci o projektu a tagovani. V ETS6 loT rozsifil tyto
sémantické informace o umisténi, funkce, funkcni body,
kanaly, skupinové objekty a dalsi.
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